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#zl: 202 000€
Ganital : 203000 -
siret 290 213 857 Li048 - FRETE 390 249 897 0601

NE 30

Caractéristiques physiques types

densite réelle (Pycnométre) ...........cccocc..... 2,65
dureté (Mohs) .....ceevveieeeiciiiiniieieeeeeenn. 7
densite apparente sable sec ("Prolabo") ..... 1,5
surface spécifique ("G F") .......coovveveereueenen. NC
coefficient d'angulosité ("G F") .................. 1,1
perte au feu (a 1000°C) ...........ccvveenn. NC

résistance pyroscopique (SFC ISO R528) .. 1750 °C

GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE

(% en masse - Valeurs indicatives)

TAMISAGE CORRESPONDANCE
% Courbe des refus cumulés ISO Série R20 I1SO 565
100 ) . ouverture refus ouverture refus
1' I I | des mailles cumulés des mailles  cumulés
| [ | o Hm Yo
80 4. ; | > 2000 pm 0,0
‘ | ; > 1400 pm 0,0
60 - F ! = 1400 pm 0,0 > 1000 pm 0,2
y | : | > 1000 pm 0,2 > 630 pm h 74
{l i ; ' | > 710 um 0,9 > 500 pm 73
404 1| ' f' > 500 pm 7.3 > 315 pm 72,8
I | ! >355 um 52,8 > 250 pm 96,7
20 4 1 >250 pm 96,7 > 180 pm 99,8
| | || i ' ! > 180 pm 99,8 > 125 ym 100,0
o 11! [ 1Y . L ! . >125 um 100,0 > 63 ym 100,0
WFag 2 g = = g >90 pm 100,0 passe 0,0
- G ~ > 63 pm 100,0
>53 um 100,0
Histogramme des refus
% refus refus
Classe par tamis Classe par tamis
]gg ‘| 0 Em %
e “ > 2800 pm 0,0 > 2000 pm 0,0
70 2800-2000 pm 0,0 2000-1400pm 0,0
60 2000-1400 pm| 0,0 1400-1000pm 0,2
56 1400-1000mm 0,2 1000 - 630pm 1,5
40 4 1000-710 pm 07 630 - 500 pm 56
30 1 710-500 pm 6,4 500 - 315 pm 65,5
Tg ' 500-355 ym | 455 315-250pm | 23,9
0 ’ I 355250 pm 43,9 250 - 180 um 31
250-180 pm 31 180 - 125 ym 0,2
SO PO R P 4P P S R @ B> A0 180-125 um | 0,2 125-63um | 0,0
e 12590 pm 0,0 < 63 pym 0,0
= 90-63 pm 0,0

63-53 um 0,0




STAS 1

2L Vanene-O

- ]

NSPORTS
-l A0 SCISSONS

03 23 73 05 77-Fax03.i8731685

Capital : 208000 €
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SABLE SILICEUX

Sans classification : quartz alvéolaire < 1 %

FicHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Réglement CE 1907/2006, au Réglement CE 1272/2008 et au
Réglement CE 453/2010

Version : 003

1.1

1.2

1,3

1.4

IDENTIFICATION DU PRODUIT/DE LA PREPARATION ET DU FOURNISSEUR
Identification du produit ou de la préparation

Produit :

Quartz

Synonymes :

Sable de quartz, Silice cristalline, Dioxyde de silicium,
Quartzite

Numéro d’enregistre-
ment REACH :

Exempté conformément a I’Annexe V.7

Nom commercial :

SABLE SILICEUX - LISSIL - BLANSIL - UNIFRAC

Utilisation du produit ou de la préparation

Principales

fabrications utilisant

les sables siliceux :
liste non exhaustive)

Verrerie - Fonderie - Batiment (enduits, mortiers) - Cé-
ramique - Chimie - Peintures - Charges - Fibre de verre
Colles - Filtration - Sports et Loisirs - Abrasifs - Engrais.

Identification du Fournisseur

Nom de |a société :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Adresse e-mail du res-
ponsable de la FDS :

STAS TRANSPORTS
L\, Villeneuve-S'-Germain 02200 SOISSONS

03237305 77-Fax 0323731685

Caphtal : 208 000 €
iret 290 219 897 00010 - FR : 71 390 219 897 00019

Téléphone d’'Urgence

Téléphone d’urgence :

33 (0) 153768200

Valable en dehors des
heures de bureau :

Non

IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la
substance ou du
mélange

Cé_produit ne répond pas aux critéres de classification
en tant que substance dangereuse telle que définie dans
le Réglement CE 1272/2008 et la Directive 67/548/CEE.

Les manutentions et les procédés de mise en ceuvre (par
ex. : broyage, séchage) sont susceptibles de générer
des particules de silice cristalline alvéolaire dans
I'atmosphere de travail L'inhalation prolongée et/ou
massive de poussiéres de silice cristalline alvéolaire peut
causer des fibroses pulmonaires, faisant généralement
référence a la silicose.

Les principaux symptomes de la silicose sont la toux et
I'essoufflement. L'exposition professionnelle aux pous-
sieres de silice cristalline alvéolaire doit &tre surveillée
et controlée.,

Ce produit doit étre manipulé avec précaution pour évi-
ter la génération de poussiéres,
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SRS Sans classification : quartz alvéolaire < 1 %
Reglement CE 1272/2008 Pas de classification

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

. 3 Pas de classification. Ce duit contient
Classification UE (67/548/CEE) mc?ins de 1 %I de guartz alve?:)(l)aire.

Eléments d’'étiquetage
Aucun

Autres dangers

Ce produit est une substance inorganique et ne répond pas aux critéres du
programme PBT « Persistent Bioaccumulative and Toxic » ou du programme vPVB
« very Persistent and very Bioaccumulative » mentionnés a |‘annexe XIII de
REACH.

COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composant principal
Nom Synonymes EINECS CAS
Quartz Silice = Si 0, > 97 % 238-878-4 14808-60-7
Impuretés

Ce produit contient moins de 1 % de quartz alvéolaire. Pour mémoire, le quartz alvéo-
laire est classé en STOT RE 1.

PREMIERS SECOURS
Il n'y a pas d'actions a éviter ni d‘instructions spéciales & donner aux sauveteurs.

Laver abondamment a I'eau. En cas d'irritation per-
sistante, consulter un spécialiste.

Ingestion Non toxique. Pas de traitement nécessaire.

Pas de mesures de premiers secours particuliéres.
Transporter hors de la zone contaminée et consulter
un spécialiste.

Laver abondamment a |'eau. En cas d'irritation per-
sistante, consulter un spécialiste.

Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Principaux symptomes et effets aigus, immédiats ou différés
Aucun symptome aigu, immédiat ou différé n‘est observé.

Indication d'éventuels soins médicaux immédiats ou traitements
particuliers
Aucune action spécifique n'est nécessaire.

MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Moyens d’extinction appropriés Aucun moyen specifique nécessaire
Moyens d'extinction a éviter Aucun
Non inflammable. Pas de décomposition

Dangers d'exposition spéciaux thermique

Equipements de protection spé-

ciaux pour les sauveteurs Pas de protection spécifique

MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Eviter la formation de poussiéres. En cas d’exposition
Mesures individuelles a des niveaux élevés de poussiéres, porter un équi-
pement de protection respiratoire en accord avec la
réglementation nationale en vigueur. Enlever et laver
les vétements poussiéreux.

Protection de
I’Environnement

Aucune mesure particuliére,

Page 2 sur 11



STAS T 3 ANBPORTS
i \ﬁ’tleneu\ie-S'-G&main (2250 SOISSONS
03 23 73 05 77-Fax03 23731685

7.
7.1
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7.1.2

7

7.3

A S SABLE SILICEUX

Sans classification : quartz alvéolaire < 1 %

o
320 21T RTLTMFETR

Eviter le balayage a sec et utiliser la pulvérisation
Méthode de nettoyage | d’eau ou un systéme d’évacuation par aspiration pour
éviter la formation de poussiéres. Porter si nécessaire
des équipements de protection individuelle en
conformité avec la réglementation nationale en vi-
gueur.

Référence a d'autres

e —p Voir sections 8 et 13

MANIPULATION ET STOCKAGE
Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Eviter la formation de poussiéres. Manutentionner les sacs avec précaution de
fagon a éviter la dispersion de poussiéres.

Installer des aspirations de poussiéres appropriées aux points d’émission. En cas
de ventilation insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire
approprié. Votre fournisseur peut vous communiquer les méthodes d‘utilisation a
mettre en osuvre.

Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Se laver les mains aprés
chaque utilisation. Enlever les vétements souillés et I'équipement de protection
avant d’entrer dans une zone de restauration.

Conditions d’un stockage sir et éventuelles incompatibilités

Mesures techniques/précautions
Minimiser la génération de poussiéres en suspension dans l‘air et éviter leur
dispersion par le vent pendant le chargement et le déchargement.

Conserver les conteneurs farmés. Stocker et manutentionner les sacs de maniére
a éviter les causes de crevaison accidentelle.

Utilisation(s) finale(s) particuliére(s) / Mélange(s)

En cas d’utilisation en mélange avec d’autres produits, les précautions visant a
éviter toute dispersion de poussiéres lors des manutentions ou du stockage
doivent étre prises.

Vous pouvez également consulter le Guide des Bonnes Pratiques mentionné au
chapitre 16.

CONTROLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE
Parametres de contréle

Il faut respecter les dispositiorisréglementaires pour le contréle de I’'exposition a
tous les types de poussiéres en suspension dans |'atmospheére, sur les lieux de
travail (poussiéres totales, poussiéres inhalables, poussiéres alvéolaires).

En France, les limites d’exposition professionnelle (VLEP) 3 la poussiére inerte et a
la poussiere de silice cristalline, évaluées sur une période de huit heures, sont
respectivement de 5 mg/m? et 0,1 mg/m?>.

Par ailleurs, dans le cas d'une présence simultanée de poussiéres alvéolaires
contenant de la silice cristalline, de la cristobalite et/ou de la tridymite, la valeur
limite d'exposition correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

. Cns/5 + Cqg/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 < 1

Avec Cns, Cg, Cc, Ct représentant respectivement les concentrations en poussiéres :
non silicogénes, quartz, cristobalite et tridymite, exprimées en mg/m?.

Pour connaitre les valeurs limites d’exposition en application dans les autres pays,
consulter un hygiéniste professionnel compétent ou un organisme de
réglementation local.
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8.2
8.2.1

8.2.2

9.2

i s 2T oS Sans classification : quartz alvéolaire < 1 %

Maitrise de I’'exposition
Maitrise de I'exposition sur le lieu de travail

Minimiser la génération de poussiéres en suspension dans l’air. Travailler en
systéme clos.

En cas d'aération insuffisante et si les opérations générent poussiéres, fumeées ou
brouillards, mettre en place des mesures correctives en utilisant un systéme de
ventilation qui maintienne |'exposition aux particules en suspension dans |air en
dega de la limite d’exposition. Se changer et laver ses vétements poussiéreux.

La maitrise de I'exposition sur le lieu de travail peut également étre réalisée par le
capotage des installations, la fermeture des batiments, I'interdiction faite aux

salariés d'accéder aux secteurs empoussmres et par la mise en ceuvre de bonnes
conditions d’aération des locaux.

Mesures de protection individuelle

Porter des lunettes de sécurité avec des ceilléres

Protection des yeux quand il y a des risques de projection

En cas d’exposition aux poussiéres a des niveaux su-
Protection respiratoire | périeurs aux limites réglementaires, porter un appa-
reil de protectnon respiratoire individuel approprié,
conforme a la réglementation (Norme EN 149.2001 :
Cf. guide INRS « Les appareils de protection respira-
toire »). 1l est préconisé d'effectuer des tests
d’ajustement au moment du choix de I"équipement de
protection respiratoire.

Pas de danger particulier. Il est conseillé aux salariés
Protection des mains souffrant de dermatoses ou a peau sensible d’utiliser
des protections appropriées (gants, créme écran). Se
laver les mains avant les pauses et a la fin de la jour-
née de travail.

Protection de la peau: Pas de danger particulier.

Maitrise de I’exposition sur I'Environnement
Pas d’exigence particuliére. Eviter la dispersion par le vent.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Information générale

. . solide, granulaire
Etat physique : cou!edrgvariable, allant du blanc au brun
Odeur sans
Information importante relative a la santé, la sécurité et I'environnement
Masse volumique : 2,635 a 2,660 g/cm*
Forme : Grains subangulaires
Distribution granulométrique : Voir Fiche technique
pH : Voir Fiche technique
Solubilité : Insoluble dans l'eau
Solubilité dans I'acide fluorhydrique : | Oui
Point d’ébullition : Non applicable
Point éclair : Non applicable
Température d’auto inflammation : Non applicable
Propriétés explosives : Non applicable
Propriétés oxydantes : Non applicable
Pression de vapeur : Non applicable
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Densité relative :

Non applicable

Coefficient de partage n/octanol/eau :

Non applicable

Viscosite :

Non applicable

Densité de vapeur :

Non applicable

Evaporation rate :

Non applicable

Autre information

]

| Température de fusion :

1610°C

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.
11.1

Réactivité
Inerte, non réactif

Stabilité chimique
Stable chimiquement

Conditions a éviter
Non pertinent

Possibilité de réactions dangereuses
Pas de reaction dangereuses

Matiéres incompatibles
Pas d'incompatibilité particuliére

Produits de décomposition dangereux

Non pertinent

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué

Critéres de classification non satisfaits
sur la base des données disponibles

Corrosion/irritation cutanée

Criteres de classification non satisfaits
sur la base des données disponibles

Lésions/irritations oculaires graves

Critéres de classification non satisfaits
sur la base des données disponibles

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Criteres de classification non satisfaits
sur la base des données disponibles

Mutagénicité sur les cellules germinales

Criteres de classification non satisfaits
sur la base des données disponibles

Cancérogénicité

Critéres de classification non satisfaits
sur la base des données disponibles

Toxicité pour la reproduction

Critéres de classification non satisfaits
sur la base des données disponibles

Toxicité spécifique pour certains organes
cibles — exposition unique

Critéres de classification non satisfaits
sur la base des données disponibles

Toxicité spécifique pour certains organes
cibles — exposition répétée

Critéres de classification non satisfaits
sur la base des données disponibles

Danger par aspiration

Criteres de classification non satisfaits
sur la base des données disponibles

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1

12.2

Toxicité
Non pertinent

Persistance et dégradabilité
Non pertinent
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Bioaccumulation potentielle
Non pertinent

Mobilité dans le sol
Négligeable

Résultats des évaluations PBT et vPvB
Non pertinent

Autres effets néfastes
Aucun effet secondaire spécifique connu

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’'ELIMINATION

13.1

Méthodes de traitement des déchets

Ils peuvent étre mis en décharge en accord avec la ré-
Déchets provenant des| glementation locale en vigueur. Le produit devra étre
résidus ou produits recouvert le cas échéant pour éviter I'envol de poussié-
non utilisés res. Quand cela est possible, le recyclage doit étre pré-
féré a la mise en décharge.

Dans tous les cas, il est nécessaire d"éviter la formation
Emballage de poussiére issue de résidus restant dans I'emballage
et d’assurer une protection appropriée du personnel.
Stocker les emballages utilisés dans des réceptacles
fermés. La réutilisation des emballages n'est pas
recommandée.

Le recyclage ou la mise en décharge des emballages
doivent étre confiés & des opérateurs agréés.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Numéro ONU (code matiére)
Non pertinent

Nom d’expédition ONU
Non pertinent

Classe(s) de danger pour le transport
ADR : non classé

IMDG : non classé

ICAQ / IATA : non classé

RID : non classé

Groupe d'‘emballage
Non pertinent

Dangers pour l'environnement
Non pertinent

Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur
Aucune précaution particuliére

Transport en vrac conformément a I'annexe II de la convention Marpol
73/78 et au recueil IBC
Non pertinent

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1

Réglementation/Législation particuliéres a la substance ou au mélange en
matiére de sécurité, de santé et d’environnement
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